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Zusammenfassung: Tutorium 1 
Kirchhoff’sche Gesetze: 

 Knotenregel: ∑ ܫ  = 0 
 Maschenregel: ∑ ܷ  = 0 

Spannungsteiler: 
 ଵܷ = U ோଵ

ୖଵାୖଶ  
 

  ܷଶ= U ோଶ
ୖଵାୖଶ                                      

 
 
 
Silizium-Diode: 

 ܫ ൌ ௌሺ݁ܫ ೆ
ೆ െ 1ሻ 

 ்ܷ ൌ ಳ்
  

 ܴ ൌ ವ
ூವ  (Ohmscher Widerstand) 

 ݎ ൌ ௗ
ௗூ ൌ ଵ


ೆ

 (differentieller Widerstand) 
Wichtige Werte: 

 ܷ ൌ 0,7ܸ 
 ்ܷ ൎ 26ܸ݉ ܾ݁݅ 25Ԩ 
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Zener-Diode: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bei Betrieb in Flussrichtung => gleiche Formeln wie Silizium-Diode 
 Betrieb in Sperrrichtung: Spannungsabfall an der Z-Diode ist der angegebene Wert, 

z.B. 3,3V 
 Einsatzgebiete: 

- Spannungsstabilisierung 
- Spannungsbegrenzung 
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